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en el reglamento local de construcciones
para la ciudad de Loja.

esdediciembredel 2007 seencuentra

envigencia la Ordenanza Municipal

de Urbanismo, Construcciones vy
Ornato del Cantén Loja, creada con el objeto
de establecer las normas y requerimientos
minimos para la convivencia urbana [Reg.
Of. 233]. Esta ordenanza regula, ademas, el
control de proyectos constructivos, disenos,
cdlculos, materiales y otros afines a estos
procesos. Es parte fundamental de la misma
el Reglamento Local de Construcciones
(RLC), que se encuentra dividido en titulos,
correspondientes a las diversas disciplinas
inmersas en los procesos de diseno vy
construccion como arquitectura, ingenieria
civil y eléctrica, entre las principales.

La seccion dedicada a disefio y construccion
sismoresistente parte de una clasificacion de las
estructurasentres gruposA, By C. Lasedificaciones
tipo C senaladas como “de hasta 2 plantas, con
luces menores a 5m y un area de construccion
total menor a 200m2”, no tienen como requisito
la existencia de un disefio estructural; no asi las
edificaciones del tipo A “esenciales” y B “edificios
de habitacién, oficinas, etc...”, en donde el
diseno estructural es un requisito indispensable y
debe cumplir con lo estipulado en el RLC.

El reglamento hace referencia a documentos
como: CEC 2001-Parte 1, para diseno del sistema
estructural; ACl 318, para edificaciones de
concreto armado; para construcciones en acero
se mencionan AlSI (acero laminado en frio) y
AISC (acero laminado en caliente).

Un aspecto importante que se incluye en el RLC
es la evaluacion del desempefo sismico de las
edificaciones, como comprobacion del disefio y
para evaluacion estructural. El desempeno sismico
de una estructura se puede cuantificar en téerminos
de la cantidad de dafo sufrido por un edificio
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afectado por un movimiento sismico y el impacto
que tienen estos dafos en el comportamiento
posterior de la edificacion [Hamburger, 1997;
Porter et al., 1993].

Al someterse una edificacion a movimientos
del terreno debido a sismos, ésta experimenta
desplazamientos laterales y consecuentemente
deformaciones en sus elementos.  Estas
deformaciones permanecen en un rango eldstico
para respuestas de pequeia amplitud, mientras
que para respuestas de mayor amplitud las
deformaciones en los elementos exceden la
capacidad eldstica y experimentan danos. De aqui
la importancia de conocer el comportamiento de
la estructura en su etapa no lineal (cuando existe
dafo). Para ello se recurre a procedimientos
de andlisis no lineal en el tiempo “ANHT”,
cuyos resultados son altamente sensibles al
comportamiento de los componentes y las
caracteristicas del movimiento empleado.

En los Gltimos afos se han desarrollado algunos
procedimientos simplificados de ANHT, pero
igualmente rigurosos, que permiten estimar
valores medios de fuerza y desplazamiento
[Tsopelas et al., 1997]. Entre los principales se
encuentran el método del espectro capacidad-
demanda vy el coeficiente de desplazamiento,
ambos mencionados en el RLC.

El método del espectro capacidad-demanda
permite estimar el desempefio de la estructura
graficamente mediante el punto de interseccion
del espectro de capacidad con el de demanda
[Freeman et al., ATC-40, 1996]. En cambio el
Coeficiente de Desplazamiento es un método
numérico para estimar el desplazamiento de la
estructura usando una representacion bilineal de
la curva de capacidad y coeficientes de correccion
[ATC-40, 1996].









